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Rozpadové schéma 10 pro PG-I 28 SR-S

Obr. 10-11: Rozpadové schéma 10 pro PG-I 28 SR-S
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PG-I 40 SE-S HC

Rozpadové schéma 1

Obr. 10-12: Rozpadové schéma 1

Rozpadové schéma 2

Obr. 10-13: Rozpadové schéma 2
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Rozpadové schéma 3

Obr. 10-14: Rozpadové schéma 3

Rozpadové schéma 4

Obr. 10-15: Rozpadové schéma 4
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Rozpadové schéma 5

Obr. 10-16: Rozpadové schéma 5

Rozpadové schéma 6

Obr. 10-17: Rozpadové schéma 6
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Rozpadové schéma 7

Obr. 10-18: Rozpadové schéma 7

Rozpadové schéma 8

Obr. 10-19: Rozpadové schéma 8
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Rozpadové schéma 9

Obr. 10-20: Rozpadové schéma 9
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Rozpadové schéma 10

Obr. 10-21: Rozpadové schéma 10

Rozpadové schéma 11

Obr. 10-22: Rozpadové schéma 11
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Rozpadové schéma 12

Obr. 10-23: Rozpadové schéma 12

Rozpadové schéma 13

Obr. 10-24: Rozpadové schéma 13
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Rozpadové schéma 14

Obr. 10-25: Rozpadové schéma 14

Rozpadové schéma 15

Obr. 10-26: Rozpadové schéma 15
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Rozpadové schéma 16

Obr. 10-27: Rozpadové schéma 16

PG-I 55 SE-S HC
Rozpadové schéma 1

Obr. 10-28: Rozpadové schéma 1
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Rozpadové schéma 2

Obr. 10-29: Rozpadové schéma 2

Rozpadové schéma 3

Obr. 10-30: Rozpadové schéma 3
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Rozpadové schéma 4

Obr. 10-31: Rozpadové schéma 4

Rozpadové schéma 5

Obr. 10-32: Rozpadové schéma 5
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Rozpadové schéma 6

Obr. 10-33: Rozpadové schéma 6

Rozpadové schéma 7

Obr. 10-34: Rozpadové schéma 7
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Rozpadové schéma 8

Obr. 10-35: Rozpadové schéma 8

Rozpadové schéma 9

Obr. 10-36: Rozpadové schéma 9
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Rozpadové schéma 10

Obr. 10-37: Rozpadové schéma 10

Rozpadové schéma 11

Obr. 10-38: Rozpadové schéma 11
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Rozpadové schéma 12

Obr. 10-39: Rozpadové schéma 12

Rozpadové schéma 13

Obr. 10-40: Rozpadové schéma 13
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Rozpadové schéma 14

Obr. 10-41: Rozpadové schéma 14

Rozpadové schéma 15

Obr. 10-42: Rozpadové schéma 15
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Rozpadové schéma 16

Obr. 10-43: Rozpadové schéma 16

Rozpadové schéma 17

Obr. 10-44: Rozpadové schéma 17
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Rozpadové schéma 18

Obr. 10-45: Rozpadové schéma 18

Rozpadové schéma 19

Obr. 10-46: Rozpadové schéma 19
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Rozpadové schéma 20

Obr. 10-47: Rozpadové schéma 20

Rozpadové schéma 21

Obr. 10-48: Rozpadové schéma 21
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11 Schémata zapojení
PG-I 21 SR-S a PG-I 28 SE-S

Obr. 11-1: Schéma zapojení pro PG-I 21 SR-S a PG-I 28 SE-S
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PG-I 40 SE-S HC

Obr. 11-2: Schéma zapojení PG-I 40 SE-S HC

Ruční startér
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PG-I 40 SE-S HC

Obr. 11-3: Schéma zapojení PG-I 40 SE-S HC

Elektrický startér
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PG-I 55 SE-S HC

Obr. 11-4: Schéma zapojení PG-I 55 SE-S HC

Ruční startér



Schémata zapojení

74

DE

PG-I Serie |  Version 1.03

PG-I 55 SE-S HC

Obr. 11-5: Schéma zapojení PG-I 55 SE-S HC

Elektrický startér
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12 ES - Prohlášení o shodě
Dle strojní směrnice 2006/42/ES Příloha II 1.A 

Výrobce: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Skupina výrobků: Unicraft© Manipulační technika

Označení stroje: Elektrocentrála Objednací číslo

Typ stroje: * PG-I 21 SR-S   
PG-I 40 SE-S HC
PG-I 28 SE-S 
PG-I 55 SE-S HC

6707121
6707140
6707128
6707155  

Sériové číslo: 
_________________

Rok výroby: 20______

odpovídá všem příslušným ustanovením výše uvedené směrnice, stejně jako dalším (níže uvedeným)
směrnicím a normám v době vystavení tohoto prohlášení. 

Příslušná EU nařízení: 2014/30/EU
2011/65/EU

Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě Směrnice o RoHS

DIN EN ISO 8528-13:2017-03

DIN EN IEC 61000-6-1:2019-11

DIN EN 55012:2010-04

Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory Bezpečnost

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Meze - Omezování 
změn napětí, kolísání napětí 
Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního 
rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo 
tato zařízení

Odpovědná osoba:
Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Kilian Stürmer (Obchodní ředitel)
Hallstadt, 4.4.2023
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13 Příloha
13.1 Autorská práva

Obsah tohoto návodu k obsluze je vlastnictvím společnosti Stürmer Maschinen GmbH. Jeho použití je dovoleno
v rámci použití stroje. Jakékoli jiné použití není bez písemného souhlasu výrobce povoleno. 
Z něj vyplývající práva, zejména právo překladu, dotisku, použití obrázků, rádiového vysílání, citování,
reprodukce a uložení v zařízeních na zpracování dat zůstávají vyhrazena. Zneužití je trestné. 
Technické změny jsou vyhrazeny.

13.2 Omezení odpovědnosti

Veškeré informace a pokyny v tomto návodu byly vypracované v souladu s platnými normami a předpisy, při
známém stavu techniky a dlouholetých znalostech a zkušenostech.
V některých případech výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a to při:
 nedodržení těchto pokynů,
 nesprávném použití stroje,
 použití nepovolanými osobami,
 neoprávněných úpravách a technických změnách,
 použití neoriginálních náhradních dílů.
Skutečný vzhled výrobku se může v důsledku technických změn lišit od uvedených vyobrazení. 
Platí závazky dohodnuté v dodavatelské smlouvě, všeobecné obchodní a dodací podmínky dodavatele
a zákonná pravidla platná ke dni uzavření smlouvy.

13.3 Skladování

POZOR!
Nevhodné skladování může poškodit nebo zničit elektrické a mechanické díly stroje.
Zabalené nebo rozbalené díly skladujte pouze za povolených podmínek okolního prostředí. 
V případě, že je třeba stroj nebo jeho díly skladovat déle než tři měsíce v jiných než ideálních podmínkách, se
informujte u svého prodejce. 

13.4 Likvidace vyřazeného stroje:

Prosím zlikvidujte balení a později i samotný vysloužilý stroj dle platných směrnic.
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13.4.1 Vyjmutí z provozu

POZOR!
Vyřazený stroj se musí ihned ustavit odborně mimo provoz, aby se zamezilo pozdějším možným
zneužitím a škodám na životním prostředí či osobách.
 Vyjměte baterie a akumulátory, pokud byly přítomny.
 Demontujte případně stroj do ovladatelných a zužitkovatelných částí.
 Zpracujte provozní látky a části stroje.

13.4.2 Zpracování balení zařízení
Všechny použité materiály pro balení stroje jsou recyklovatelné a musí proto dojít k jejich hmotné recyklaci.
Dřevo může být znovu zpracováno nebo zlikvidováno.
Kartonové části mohou být rozdrceny a odevzdány do sběru papíru.
Folie jsou z polyetylenu (PE) a polštářové dílce z polystyrenu (EPS). Tyto látky mohou být po zpracování opět
použity, pokud je předáte do určené sběrny či podniku zpracovávajícího odpad.
Čistý obalový materiál předejte dál, aby došlo k jeho opětovnému použití.

13.4.3 Likvidace maziv
Ujistěte se prosím, že likvidujete maziva a chladicí kapaliny ohleduplně vůči životnímu prostředí. Dodržujte
pokyny svého komunálního shromaždiště. Pokyny pro likvidaci udává výrobce daného maziva. Obraťte se proto
na konkrétní údaje výrobku.

13.4.4 Likvidace starého stroje

INFORMACE

Zlikvidujte prosím své zařízení ekologicky, aby se odpad nedostal do životního prostředí, ale byl
odborně zlikvidován.
Neopomeňte, že elektrické komponenty obsahují mnoho recyklovatelných, jakož i prostředí škodících látek.
Zlikvidujte tyto části odděleně a odborně. V případě pochybností se obraťte prosím na komunální správu
likvidace odpadů. Pro zpracování odpadu se případně poraďte s odborným podnikem pro zpracování odpadu.

13.4.5 Zpracování elektrických a elektronických komponentů
Zlikvidujte prosím odpady odborně, dle platných předpisů.
Stroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Podle
směrnice EU 2002/96 o elektrických a elektronických přístrojích, musí být opotřebované elektrické nářadí a
elektrické stroje shromažďovány odděleně, aby mohlo dojít k jejich recyklaci. 
Jako provozovatelé stroje byste měli mít informace o autorizovaném sběrném systému, který je pro Vás platný.
Zpracujte prosím odborně baterie a akumulátory. Vyhazujte jen vybité akumulátory do sběrných míst. 

13.5 Likvidace odpadu přes komunální shromaždiště

Zpracování elektrických a elektronických zařízení
(platí v zemích Evropské unie a dalších evropských státech uplatňujících oddělený sběr systém pro tato
zařízení).

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu poukazuje na to, že tento výrobek nelze likvidovat jako
komunální odpad, ale je třeba ho recyklovat příslušnou sběrnou elektrických a elektronických zařízení. 

Stlačením obou ovládacích pák dojde ke zpomalení rychlosti a štípání plnou silou. Správným zacházením
s přístrojem chráníte přírodu a zdraví všech. Recyklace pomáhá snížit spotřebu surovin. 
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14 Sledování výrobku
Jsme povinni sledovat naše výrobky i po jejich dodání.
Prosím sdělte nám vše, co nás zajímá o:
 Změně nastavovacích údajů
 Zkušenostech se zakružovačkou, které mohou být důležité pro jiné uživatele
 Opakujících se poruchách
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15 Poznámky



Váš svět strojů...

Výhradní distributor OPTIMUM, Aircraft®, Metallkraft®, Holzkraft®, Holzstar®, Unicraft®, Cleancraft® a Schweißkraft®.

Váš prodejce

Infolinka: 800 100 709 (CZ) | 0800 004 203 (SK) • www.bow.cz | www.bow.sk




