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Kompresor Airboy .. N =aircraft
Silence 111 AS OF
E

Objednaci ¢islo:
2000108

300 € bez DPH
363 K¢ s DPH

Tichy, bezolejovy kompresor na
akumulator 18 V s nadobou 6 litrov
a maximalnym tlakom 8 bar.

Podporuje vsetky batérie Bosch 18 V Professional a AMPShare 18 V skapacitou aspori 4,0 Ah
Mald, kompaktna konstrukcia
Velmi pokojny a tym tichy chod

Bezolejovy piestovy kompresor, ktory nevyzaduje ziadnu vymenu oleja a nespdsobuje olej v kondenzate

Kompresor je vybaveny jednoru¢nou rychlospojkou

Reguldtor tlaku pre plynulé nastavenie pozadovaného pracovného tlaku
¢ Dva manometre ukazuju tlak v nddobe a pracovny tlak

Elektromotor s motorovym isticom

Gumové drzadlo pre isté drzanie

Tlakova nadoba je chranend praskovou farbou

e Gumové nozicky timiace vibracie

Rozsah dodavky

¢ Regulator tlaku

* Tlakovy spina¢

¢ Jednorucnirychlospojka

¢ Ventil pro odvod kondenzatu

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA

BOW Vas svét strojq...

¢ Tlakova nadoba
¢ Praskové lakovany

vew

¢ Gumové nozicky tlumici vibrace
Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola
Kazdy stroj prochazi kompletni
kontrolou, pfi které je uveden do
chodu, spravné sefizen a
proméren.

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zérucni i pozarué¢ni
servis.

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro
fyzické i pravnické osoby.

www.bow.cz

Piedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych stroji a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. prevadzkovy tlak 8 bar
Kompresny systém WDS
Plniaci vykon cca 50 I/min
Saci vykon cca 120 I/min
Objem tlakovej nadoby 61
Otécky 1600 ot/min
Prikon 0,4 kW
Rozmery (S X v X h) 370 x 410 X 355 mm
Hmotnost 14,9 kg
Hladina akustického tlaku LpA 60 dB(A)
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



