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Aircar BX 330 OF Aaircraft
PRO

Objednaci ¢islo:
2005400

Produkt jiz neni v nabidce

Vykonny, univerzalné pouzitelny
bezolejovy kompresor vozikového
typu vhodny pro kazdodenni
pouziti pfi montazi i ve vyrobé.

¢ Bezolejovy vysokovykonny systém HDS

¢ Unikatni patentovany agregat typu Boxer se dvéma pisty v horizontalnim uloZeni poskytuje tichy chod a nizsi
vibrace

¢ Vhodny pro femesiné i vyrobni pouziti

¢ Vzduchové pneumatiky v kombinaci s Sirokym rozchodem kol umozniuji pohodinou a bezpeénou pfepravu

Nizka hmotnost ulehcuje prepravu a pfenaseni

Kvalitni elektromotor s vysokym to¢ivym momentem a tepelnou ochranou, nizké otacky zarucuji maximalné

tichy chod a Zivotnost, rozbéhovy kondenzator a odleh¢ovaci ventil usnadnuji spusténi kompresoru

Se viemi bezpeénostnimi prvky

Tlakova nadoba s kvalitnim praskovym nastiikem, 10 let zaruka na prorezavéni

10 let zaruka na zasobovani ndhradnimi dily

¢ Vybaven kvalitnim tlakovym spinacem CONDOR a rychlospojkami RECTUS

Rozsah dodavky

¢ Tlakovy spina¢c CONDOR
¢ Kvalitni rychlospojka

¢ Dva manometry

¢ Velka stabilni kola

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. prevadzkovy tlak 10 bar

Kompresny systém HDS

Plniaci vykon cca 200 I/min

Saci vykon cca 330 I/min

Objem tlakovej nadoby 2x101
Valce/stupne 2/1

Otacky 1400 ot/min

Prikon 1700 W

Elektrické pripojenie 230V

Rozmery (S X v X h) 670 X 570 X 545 mm
Hmotnost 43 kg

Hladina akustického tlaku LpA 96 dB(A)

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



