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Airbau 652/100B .. Aaircraft
PRO

Objednaci ¢islo:
2006530

3 080 € bez DPH
3726 K¢ s DPH

Rad Airbau - spolahlivé stavebné
kompresory pre naroCnych

com

n.
ow.aircraft-kom pressore

uzivatelov s pohonom pomocou ' "
spalovacieho motora a
maximalnym tlakom 14 bar na
prevadzku bez elektrickej energie.

¢ Jednovalcovy stvortaktny zazihovy motor Honda pre prevadzku nezavislu na elektrickej energii

¢ Svolnhobehom a reguldciou otacok

* Vysoko vykonny agregat zo Sedej liatiny a nizke otacky zarucuju maximalne tichy chod a dlhu zivotnost

¢ Velké koleso ventilatora a vedenie vzduchu zaistuju optimalne chladenie kompresora

Stabilna ochranna klietka remenového pohonu

Pridavny chladi¢ s velkymi chladiacimi lamelami zaistuje nizku vstupnu teplotu do tlakovej nadoby a znizuje
tak tvorbu kondenzatu

So véetkymi bezpecnostnymi prvkami

10 rokov zéruka proti prehrdzaveniu tlakovej nadoby

Rozsah dodavky

¢ Regulator tlaku
¢ Automaticky tlakovy spina¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. prevadzkovy tlak 14 bar

Objem tlakovej nadoby 1001

Plniaci vykon cca 480 I/min

Saci vykon cca 642 |/min

Kompresny systém HOS

Valce/stupne 2/2

Otacky 950 ot/min

Prikon 6,6 kW

Rozmery (§ X v X h) 1050 x 1060 x 500 mm
Hmotnost 121 kg

Pohon 1 vélec / 4-taktni motor
HI. akustického vykona LWA 99 dB(A)

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



