PRVNi HANACKA

@ Vas svét stroju...

Manometer
rozdielu tlaku

MDM 60 Es LED
alarmom

Objednaci ¢islo:
2053064

92 € bez DPH
111 K& s DPH

Ukazuje, zda je filtr jesté funkCni
nebo je tfreba jej vymenit.

Montdaz na horni kryt filtru

Provoz na baterii (baterie je soucasti dodavky)
Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Vyménu provedte, kdyz tlak klesne o 0,6 bar (zac¢atek ¢erveného pole)

Max. provozni tlak: 16 bar, teplotni rozsah stla¢eného vzduchu 1,5 - 65 °C

www.bow.cz

Saircraft

Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autori;ovanj fer?’is sltrovj"l ol

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zéruéni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro Ylomouc ) B

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'fle ne; 15_0 vystaven}/ct\ strojua

proméren. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/1

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



