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Navíjecí buben s
hadicí SAR 8/10 SL
Objednací číslo:
2105840

100 € bez DPH
121 Kč s DPH

Navíjací bubon s polyuretánovou
hadicou v dĺžke 10 m s
rýchlospojkou a vsuvkou DN 7,4 as
integrovanou brzdou regulujúcou
rýchlosť navíjania hadice späť do
bubna. Na montáž na stenu alebo
strop.

Na profesionálne použitie v dielňach, garážach atď.
Veľmi kvalitná ohybná a oderuvzdorná polyuretánová hadica s ochranou proti zalomeniu s textilnou vložkou
Otočný držiak na montáž na stenu alebo strop
Hadicový vodič pre rýchle a bezproblémové navíjanie hadice
Hadicu je možné jednoduchým zatiahnutím aretovať v akomkoľvek mieste alebo ju podľa potreby navinúť.
Bubon dodávaný vrátane kvalitnej rýchlospojky a vsuvky

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Dĺžka hadice 10 m
Vnútorný priemer 8 mm
Vonkajší priemer 12 mm
Max. prevádzkový tlak 15 bar
Prípojka vzduchu 1/4 "
Rozmery (š × v × h) 380 × 200 × 300 mm
Hmotnosť 4,3 kg


