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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Navíjecí buben s
hadicí SAR 9.5/15
PRO
Objednací číslo:
2105845

124 € bez DPH
150 Kč s DPH

Navíjací bubon s polyuretanovou
hadicou dĺžky 15 m a koncovkou ID
1/4".

Velmi kvalitní ohebná a oděruvzdorná polyuretanová hadice s ochranou proti zalomení s textilní vložkou
Stabilní buben z ocelového plechu s práškovým nástřikem
Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
Buben dodáván včetně kvalitní rychlospojky a trnu
Pro profesionální použití v dílnách, garážích, atd.
Délka připojovací hadice: 2 m
Maximální provozní tlak: 15 bar

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Dĺžka hadice 15 m
Vnútorný priemer 9,5 mm
Vonkajší priemer 13 mm
Max. prevádzkový tlak 15 bar
Prípojka vzduchu 1/4 "
Rozmery (š × v × h) 320 × 380 × 140 mm
Hmotnosť 6,8 kg


