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Navijeci buben s Saircraft
hadici SAR 8/9

7 vrs

Objednaci ¢islo:
2105860

42 € bez DPH
51 K¢'s DPH

Navijaci bubon s vysoko odolnou
hadicou proti oleji s vnutornym
priemerom 8 mm a dlzkou 9 m.

oL

Hybridny polymérny material hadica s textilnou vlozkou, odolna proti oleju
Bubon s narazuvzdorného plastu

Jednoduchym zatiahnutim je mozné hadicu zaaretovat alebo navinut
Otocny drziak pre montdz na stenu alebo strop je sucastou dodavky

Rozsah dodavky

¢ Rameno pro montaz na zed' nebo strop
¢ Kvalitni jednoru¢ni rychlospojka a trn

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola . . . »
Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroju Zaruka 2 roky

Piedvadéci centrum
Olomouc

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedéldme rozdily - plati pro ) 0 ) ;

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych stroji a

proméi’en. zarizeni najednom miste.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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Technicka data

Max. prevadzkovy tlak 16 bar

Dizka hadice 9m

Dizka pripojovacie hadice Tm

Vnutorny priemer 8 mm

Vonkajsi priemer 12 mm

Pripojka vzduchu 1/4"

Rozmery (§ X v X h) 332,6 X 268 X 140 mm

Hmotnost 2,6 kg

Uvedené doporu¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Nerugime za omyly, str.2/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



