@ Vas svét stroju...

Priama zastrckova
spojka AD 22 x
3/4" AG (kuzelovy
zavit)

Objednaci &islo:

2152243

Produkt jiz neni v nabidce

Zastrckovy systém pro rozvod
stlaceného vzduchu. Jednoducha a
rychla instalace bez pouziti naradi a
dodatecného tésniciho materialu.
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¢ Pouzity material - mosaz
e Kuzelovy zavit

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola
Kazdy stroj prochézi kompletni
kontrolou, pfi které je uveden do

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zaruéni i pozarué¢ni

www.bow.cz

Saircraf

Piedvadéci centrum
Olomouc
Vice nez 150 vystavenych strojii a

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. cenez i Yen
proméen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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Technicka data

Max. prevadzkovy tlak

15 bar
Priemer trubky 22 mm
Pripojovaci zavit 3/4" AG

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,

str.2/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



