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Tlakovy spina¢ (NE-MA)
NEMA 230V /12

bar (4x1/4")

Objednaci ¢islo:
220204

26 € bez DPH
31 K¢s DPH

Kvalitni tlakovy spina¢ Nema do 12
bar.

Spodni vyvod 1/4" pro pfipojeni k tlakové nadobé

T¥i bo¢ni vyvody 1/4" pro manometr, pojistny ventil a rychlospojku

Nastavitelny vypinaci tlak od 4 do 12 bar

Rozdil mezi spinacim/vypinacim tlakem je nastaven na 2 bary, nastaveni je mozné upravit az do 2,5 baru
Pfipojka pro hadi¢ku odleh¢ovaciho ventilu 6 mm

Provozni napéti 230 V. max. napéti 380 V.

Maximalni spinaci proud 20 A

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky

kontrolou, pi které je uveden do Poskytujeme zéru¢ni i pozdru¢ni Nedélame rozdily - plati pro Q'Om{'uc ) B

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych stroji a

proméfen. zarizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data
Pracovny tlak

4-12bar
Max. spinaci prud 20A
Elektrické pripojenie 230V
Rozmery (S X v x h) 90 X 125 X 58 mm
Hmotnost

600 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



