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Opti B 26 GT OPTIMUM'

MASCHINEN - GERMANY
Objednaci ¢islo:
3034260 ‘#

OPTIMUM §

Produkt jiz neni v nabidce e
FTIB26GT |
Prevodova vrtacka s velkym
rozsahem otacek pro dilenské i
pramyslové vyuziti.

e Silnosténny litinovy sloup zajistuje velmi klidny chod a stabilitu

¢ Tichy a vykonny 2-stupnovy elektromotor

¢ Vysoka presnost chodu a dlouha Zivotnost diky ozubenym prevodovym koliim z oceli
¢ Vfeteno s presnymi loZisky

e Pravyilevy chod

¢ Otoc¢nd a pomoci ozubené tyce i vyskové prestavitelna vrtaci hlava

¢ Nastavitelny doraz vrtaci hloubky s milimetrovou stupnici

Prehledny ovladaci panel s nouzovym vypinacem

Ochranny kryt skli¢idla s mikrospinacem

Vestavény vyrazec nastroje

Bow prospésnosti

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zérucni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro Q'Om?uc ) -
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojli a
proméfen zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Vitaci vykon trvaly | ocel 21 mm
Vitaci vykon max. | ocel 26 mm
Max. vftacia hibka 125 mm
Rezanie zavitov | ocel M10
VylozZenie 255 mm
T-drazky | velkost 14 mm
KuZzel vretena MK3

Otacky

105 - 2900 ot/min

Plynuld zmena otacok

Ne

Pocet rychlostnych stupriov 8

Max. vzdialenost vretena a zakladne 550 mm

Priemer stipa 100 mm

Rozmery zdkladne 570 x 340 mm

Prikon 650/1200 W

Elektrické pripojenie 400V

Rozmery (§ X v X h) 570 % 880 x 550 mm

Hmotnost 140 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

P o e

OPTIMUM’ OPTIMUM' OPTIMUM’ OPTIMUM'

Rychloupinacia hlavicka Rychloupinacia hlavi¢ka 1- 16 Redukéné puzdro MK3 - MK2 Upinaci tfft MK3, B16 pre vitaciu
Optimum B16, 1 - 16 mm mm, MK3 hlavi¢ku

Objednaci ¢islo 3050633 Objednaci ¢islo 3050573 Objednaci ¢islo 3050663 Objednaci ¢islo 3050660
Cena bez DPH 40 K¢ Cena bez DPH 92 K¢ Cena bez DPH 12 Ke Cena bez DPH 10 K¢
Cena s DPH 48 K¢ Cenas DPH 111 Ke Cena s DPH 14 K¢ Cena s DPH 12 K¢

OPTIMUM’ OPTIMUM’ OPTIMUM’ OPTIMUM’

Vrtaky HSS, MK3, sada 9 ks Zavitorezna hlava M5 - M12, B16 Opti BSI 100 Opti BSI 140

Objednaci ¢islo 3051003 Objednaci ¢islo 3352042 Objednaci ¢islo 3000210 Objednaci ¢islo 3000214
Cena bez DPH 216 K¢ Cena bez DPH 484 K¢ Cena bez DPH 112K¢ Cena bez DPH 196 K¢
Cena s DPH 261 K¢ Cenas DPH 585 K¢ Cena s DPH 135 K¢ Cenas DPH 237 K¢

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,

str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



