@ Vas svét strojq...

Objednaci ¢islo:
3071338

656 € bez DPH
793 K¢ s DPH

Kompaktna magneticka vitacka
navrhnuta na pracu v
obmedzenych priestoroch s
vysokou efektivitou a komfortom.
Prevodovka s ozubenymi kolesami
je urcena pre nepretrzitu prevadzku
a spolahlivy vykon.

www.bow.cz

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Ozubena prevodovka je navrhnuta pre dlhodobu a nepretrzitu prevadzku

Idedlne pre prace v stavebnom, strojarskom a automobilovom priemysle

Silnd magneticka pridrzna sila zaistuje stabilitu a bezpecnost pri vitani

Ergonomické ovladacie prvky umoznuju bezpecnu obsluhu jednou rukou

Sucastou vitacky su bezpecnostné popruhy pre pracu vo zvislej polohe aj nad hlavou
¢ Na upevnenie magnetu je potrebna minimalna hribka materialu 10 mm

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA

BOW Vas svét strojq... www.bow.cz

Rozsah dodavky

¢ Transportni kufr

Bow prospésnosti

Pfedprodejni kontrola e s
Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozarucni Nedéldme rozdily - plati pro QIOm?uc ) ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'C“e ”?Z ]59 vystavenrycvh stroju a
proméfen. zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. priemer jadrového vrtaka 38 mm

Max. hibka jadrového vftania 35mm

Upnutie Weldon 19 mm 3/4K
Otacky 640 ot/min
Magneticka pridrzna sila 14500 N

Rozmery zdkladne 166 X 80 mm

Prikon 1650 W

Elektrické pripojenie 230V

Rozmery (§ X v X h) 350 x 240 X 150 mm
Hmotnost 9kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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Doporucené prislusenstvi

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Sada jadrovych vrtakd HSS-TiAIN
30

Objednaci ¢islo 3072010
Cena bez DPH 128 K¢
Cena s DPH 154 K¢

_—

/metatian

Schneidol-
Spray

ZYmetaliisraft

Rezny olej SPRAY, 400 ml

Objednaci ¢islo 3872100
Cena bez DPH 6 K¢
Cena s DPH 7 Ke

96
rr;

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Skluc¢ovadlo pre zavitniky MK 2;
M3-M12

Objednaci ¢islo 3050702
Cena bez DPH 228 K¢
Cenas DPH 275 K¢

/metaliisraft

Chipmag mini

Objednaci ¢islo 3850015
Cena bez DPH 46 K¢
Cenas DPH 55 K¢

!iarnaﬁdi

ROFESEIONAL TOOLS

Strediaci kolik Karnasch 6,34 x 77

mm

Objednaci ¢islo 38720.1261
Cena bez DPH 12 Ke
Cena s DPH 14 K¢

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Sada jadrovych vrtaki HSS-TiAIN
30

Objednaci ¢islo 3072010
Cena bez DPH 128 K¢
Cena s DPH 154 K¢

www.bow.cz

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

OPTIdrill DM 38 VF

Objednaci ¢islo
Cena bez DPH
Cenas DPH

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.

3071338
656 K¢
793 K¢
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