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Magneticka
vrtacka DM 35 PF

Objednaci ¢islo:
3071435

Produkt jiz neni v nabidce

Kvalitny stroj na mnohostranné
pouzitie, automaticky strojny posuv
vretena.

¢ Vysoky vykon pri malych rozmeroch a nizkej hmotnosti

¢ Uzemnenie s dvojitou izolaciou, vhodné na pouZitie na staveniskach

Chladiaca kvapalina je privddzana stredom nastroja
Jednoduchd zmena jadrového vrtaka za Spirdlovy
Bezpecna a spolahliva prevadzka

Kvalitna konstrukcia

Velka magneticka pridrzna sila

Automaticky posuv pinoly

¢ Na upevnenie magnetu je potrebna minimalna hrubka materialu 10 mm

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
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chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Rozsah dodavky

¢ Nadrz na chladiacu kvapalinu

¢ Bezpecnostny pas

¢ Suprava naradia

¢ Upinacie sklu¢ovadlo - Standard

Bow prospésnosti

Pfedprodejni kontrola Piedvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zéru¢ni i pozdru¢ni Nedéldme rozdily - plati pro Qlom?uc )
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych stroji a

proméren. zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. priemer jadrového vrtéka 35 mm

Max. hibka jadrového vftania 35mm

Upnutie Weldon 19 mm 3/4K
Otacky 810 ot/min

Plynuld zmena otacok Ano

Magneticka pridrzna sila 16000 N

Rozmery zdkladne 166 X 80 mm

Prikon 1600 W

Elektrické pripojenie 230V

Rozmery (S X v X h) 340 X 430 X 250 mm
Hmotnost 14 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

Zmetalllsraft Karnasdi Karn
Chipmag mini Chladiaca kvapalina AG FRIGUO MECUTSPRAY 500 ml MECUTOIL 100 (2,5 kg)

2000 HFX, koncentrat, 5 kg

Objednaci ¢islo 3850015 Objednaci ¢islo 1011 Objednaci ¢islo 38760.1150 Objednaci ¢islo 38760.1100025
Cena bez DPH 45 K¢ Cena bez DPH 44 K¢ Cena bez DPH 15 Ke Cena bez DPH 36 K¢
Cena s DPH 54 K¢ Cenas DPH 53 K¢ Cena s DPH 18 K¢ Cenas DPH 44 K¢
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Marnmasdh Marnnasoh OPTIMUM’
Univerzalna rezna pasta 750 ml Specialny rezny vosk 350 g Suprava uhlikov pre Magnetické

vitacky DM 35 (PF), DM 36 VT

Objednaci ¢islo 38760.1157 Objednaci ¢islo 38760.1200 Objednaci ¢islo 03071050141
Cena bez DPH 38 K¢ Cena bez DPH 16 K¢ Cena bez DPH 11 Ké
Cenas DPH 46 K¢ Cena s DPH 19 Ke Cenas DPH 14 K¢
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



