PRVNi HANACKA

@ Vas svét strojq...

Trojvalcova
zakruzovacka BM
3

Objednaci ¢islo:
3244030

200 € bez DPH
242 K¢ s DPH

Univerzalné pouzitelna.

Tepelné zpracované a brousené valce ulozené v mosaznych pouzdrech
Dva stranové srouby pro individudlni nastaveni tloustky materialu

Zapichy pro zakruzovani dratl a trubicek @ =1, 2, 3,4, 5 mm
Zadni vélec je polohovatelny pomoci dvou stranovych sroubt
Horni vélec je vySkové nastavitelny a zcela vyjimatelny

S podpérnou plochou pro snadné zavedeni materialu

Pouziva se upnuta v bézném dilenském svéraku

Bow prospésnosti

www.bow.cz

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Piedprodejni kontrola R

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Predvadéci centrum

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro qlom?“c ’ ;

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vlc“e neg 159 vystaven}rcp strojl a

proméfen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Priemer valcov 30 mm
Max. Sirka plechu 310 mm
Min. priemer zakruzenia 35mm
Max. hribka plechu (lahké kovy) 3mm
Hmotnost 10,5 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,

str. 2/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



