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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Trojvalcová
zakružovačka BM
3
Objednací číslo:
3244030

200 € bez DPH
242 Kč s DPH

Univerzálně použitelná.

Tepelně zpracované a broušené válce uložené v mosazných pouzdrech
Dva stranové šrouby pro individuální nastavení tloušťky materiálu
Zápichy pro zakružování drátů a trubiček Ø = 1, 2, 3, 4, 5 mm
Zadní válec je polohovatelný pomocí dvou stranových šroubů
Horní válec je výškově nastavitelný a zcela výjimatelný
S podpěrnou plochou pro snadné zavedení materiálu
Používá se upnutá v běžném dílenském svěráku

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Priemer valcov 30 mm
Max. šírka plechu 310 mm
Min. priemer zakruženia 35 mm
Max. hrúbka plechu (ľahké kovy) 2 mm
Max. hrúbka plechu (malé šířky) 3 mm
Max. hrúbka plechu - oceľ 1 mm
Hmotnosť 10,5 kg


