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Pasova pilanakov OPTIMUM
SP17V

Objednaci ¢islo:
3300085

Produkt jiz neni v nabidce

Pfenosna uhlova pasova pila s
vysokou presnosti fezu

> | g py

Standardne dodavana s vysoko kvalitnym bimetalovym pilovym pasom

Nastavitelny doraz materialu pre sériovu pracu

Stabilna zakladra vybavena protiSmykovymi patkami

Tlacidlo na ramene pily pre zapnutie a vypnutie chodu pilového péasu

Plynulo regulovatelny motor s nizkymi otackami a uhlikovymi kefami pre az 10x dlhsiu Zivotnost

Nizke vibracie a minimalne opotrebenie vdaka Specidlnej prevodovke s dvoma kalenymi ocelovymi kolesami
Rameno pily je oto¢né v rozsahu 0°- 60 °

Rozsah dodavky

¢ Délkovy doraz materialu
¢ Bi-metalovy fezny pas

Bow prospésnosti

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zérucni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro Q'Om?uc ) -
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojli a
proméfen zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Rezna oblast 0° 170 mm

Rezna oblast 0° 166 X 166 mm
Reznd oblast +45° 130 mm

Reznd oblast +45° 130 X 130 mm
Rezna oblast 60 ° 75 mm

Rezna oblast 60° 775X 75 mm
Rozmery pilového pasu 2030 x 20X 0,9 mm

Rezna rychlost

30 m/min - 80 m/min

Plynuld zmena otacok Ano

Prikon 1,65 kW

Elektrické pripojenie 230V

Rozmery (S X v X h) 1040 x 470 x 480 mm

Hmotnost 36 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Pilovy pas M 42 Bi-metal - 1 735 x

Skladaci podstavec MUG1 (pre S
13 mm x 0,65 mm (6/10")

100 G a MTS 356)
Objednaci ¢islo PP1735130610M42 Objednaci ¢islo 3351490
Cena bez DPH 18 K¢ Cena bez DPH 72 K¢
Cena s DPH 22 K¢ Cenas DPH

87 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



