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quantum B 30 GT OPTIMUM'

MASCHINEN - GERMANY

7 vrs

Objednaci ¢islo:
3334303

Produkt jiz neni v nabidce

Prevodova stolni vrtacka pro
dilenské i primyslové vyuziti.

e Razeni rychlosti pomoci dvou pék, umisténych na boku vrtaci hlavy

* Vyskové prestaveni vrtaci hlavy pomoci ozubené tyce

e PohodIny hlavni vypinac v kryti IP54 s podpétovym spina¢em, uzamykatelnym nouzovym vypinacem a
pfepinacem chodu vpravo-vievo

e Zepiedu snadno ovladatelny

¢ Vieteno s presnymi kuzelikovymi loZisky se zaru¢enou hazivosti <0,02 mm méfeno na vrtaci pinole

¢ Kvalitni rychloupinaci vrtaci hlavi¢ka quantum s hazivosti <0,06 mm

¢ Masivni, silné dimenzovana zakladni deska s T-drazkami; na spodni strané silné zebrovana

¢ Tichy a vykonny 2-stuprovy elektromotor s pfevodovkou s ozubenymi koly pro pfimy pohon

¢ Rychloutazeni vyskové prestavitelné vrtaci hlavy

¢ Na boc¢ni strané umistény hloubkovy doraz s méfitkem

¢ Dlouhg, posuvné konstruovana rukojet paky pro snadny ru¢ni posuv

¢ Automatické vyrazeni nastroje

Silnosténny litinovy sloup zajistuje velmi klidny chod a stabilitu

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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Rozsah dodavky

¢ Rychloupinaci hlavicka0- 16 mm, B16
¢ Kuzelovy trn MK3

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola
Kazdy stroj prochézi kompletni
kontrolou, pfi které je uveden do
chodu, spravné sefizen a
proméren.

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zérucni i pozaruc¢ni
servis.

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro
fyzické i pravnické osoby.

www.bow.cz

Piedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych stroji a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Vitaci vykon max. | ocel 28 mm
Vitaci vykon max. | liatina 38 mm
Max. vftacia hibka 140 mm
Rezanie zavitov | ocel M12
Rezanie zavitov | liatina M16
VylozZenie 225 mm
T-drazky | velkost 14 mm
KuZel vretena MK3

Otacky

100 - 2900 ot/min

Plynuld zmena otacok

Ne

Pocet rychlostnych stuprov 8

Max. vzdialenost vretena a zakladne 405 mm
Priemer stipa 100 mm
Rozmery zdkladne 300 x 305 mm
Prikon 750 W
Elektrické pripojenie 400V

Rozmery (S X v X h)

400 x 1230 X 580 mm

Hmotnost

140 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




