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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Kotoučová pila na
lehké kovy ULMS
600
Objednací číslo:
3627600

12 400 € bez DPH
15 004 Kč s DPH

Poloautomatický model so
stúpajúcim pílovým kotúčom.
Spoľahlivá a účinná.

Vhodná na rezanie hliníkových a plastových profilov
Rezy pod uhlom -67,5° až +67,5° plynule, zarážky v polohách -67,5° / -45° / -30° / -22,5° / -15° / 0° / 15° / 22,5° /
30° / 45° / -67,5°
Plynulá regulácia rýchlosti vychádzania kotúča
Pneumatické zvislé aj vodorovné upínače
Spúšťanie rezania pomocou obojručného ovládania
Vstavané mikrodávkovacie zariadenie mazivá

Rozsah dodávky

2 × kotouč 600 × 30 × 4 mm, 144 zubů
Montážní nářadí
Nádrž chladicí kapaliny
Ofukovací pistole a spirálová hadice

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Garanční prohlídka
zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby
perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Rezná oblast 0° 195 × 195 mm
Rezná oblast +45° 180 × 180 mm
Rezná oblast -45° 180 × 180 mm
Priemer pílového kotúča 600 mm
Priemer upnutia pílového kotúča 30 – 32 mm
Hrúbka pílového kotúča 4,7 mm
Otáčky pílového kotúča 2347 ot/min
Uhel rezu ±67,5° °
Spotreba vzduchu 58 l/min
Pneumatický tlak 6 – 8 bar
Hladina akustického tlaku LpA 92 dB(A)
Príkon 3 kW
Elektrické pripojenie 400 V
Rozmery (š × v × h) 945 × 1675 × 1230 mm
Hmotnosť 331 kg
EMC trieda A
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Doporučené příslušenství

3 m valčeková trať s dorazom a
stupnicou, pravá

Objednací číslo 3628003
Cena bez DPH 560 Kč
Cena s DPH 677 Kč

6 m valčeková trať s dorazom a
stupnicou, pravá

Objednací číslo 3628006
Cena bez DPH 1 040 Kč
Cena s DPH 1 258 Kč

6 m válečková trať s dorazem a
stupnicí, levá

Objednací číslo 3628007
Cena bez DPH 1 040 Kč
Cena s DPH 1 258 Kč


