@ Vas svét stroju...

PRM 80 FH

Objednaci ¢islo:
3812080

24 000 € bez DPH
29 040 K¢ 's DPH

Zakruzovacka s digitalnim
odmérovanim, dalkovym
ovladanim a hydraulickym
polohovanim spodnich kladek.

Slllsran
PRM 80 Fy

e Tézkd svafovana konstrukce z oceli

e Moznost prace v horizontalni i vertikalni poloze

¢ Vechny 3 kladky jsou pohanéné motorem

Vsechny kladky jsou kalené

Hydraulické prestaveni dolnich kladek

Bocni smérové plynule nastavitelné rolny

Samostatny ovladaci pult s digitalnim odmérovanim obou dolnich kladek
Vykonny motor (400 V)

¢ Vysoce kvalitni elektronické komponenty znacek

e ,TELEMECANIQUE" nebo ,SIEMENS”

Rozsah dodavky

Standardni zakruzovaci kladky

Mobilni ovladaci pult

Digitalni odmérovani obou spodnich kladek
Ruéni smérové kladky

Bow prospésnosti

www.bow.cz

Zmetallisraft

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Piedprodejni kontrola

Garanéni prohlidka Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni d Zaruka 2 roky ol

kontrolou, pfi které je uveden do zdarma i Nedélame rozdily - plati pro ylomouc . .

chodu, spravné sefizen a Lzen(viuztt pro tentlo stroj, aby fyzické i pravnické osoby. \/|(We nez 159 Zystaven}/cr\ strojlia

promé?en, perre| tne pracoval. zarizeni na jeanom miste.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Priemer hriadelov horni - 80 mm / spodni 70 mm
Priemer kladiek 245 mm
Ovladanie hornych kladiek Hydraulické
Rychlost zakruzenia 6 m/min
Prikon 4000 W
Elektrické pripojenie 400V
Rozmery (§ X v X h) 1000 x 1450 x 1400 mm
Hmotnost 1700 kg
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



