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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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PRM 100 DFH
Objednací číslo:
3814010

Produkt již není v nabídce

Zakružovačka s digitálním
odměřováním, dálkovým
ovládáním a hydraulickým
polohováním spodních kladek.

Digitální odměřování a řízení pomocí pojízdného ovládacího panelu
Masivní ocelová svařovaná konstrukce
Hydraulické přestavení spodních kladek
Všechny kladky jsou kalené
Kalené a broušené hřídele
Boční směrové kladky jsou plynule přestavitelné
S elektrickou a hydraulickou pojistkou proti přetížení
Dva displeje pro digitální odečet polohy bočních stavitelných kladek

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.



Váš svět strojů... www.bow.cz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

str. 2/2

Technická data
Priemer hriadeľov 110 mm
Priemer kladiek 315 mm
Rýchlosť zakrúženia 8 m/min
Príkon 1100 W
Elektrické pripojenie 400 V
Rozmery (š × v × h) 1750 × 1650 × 1340 mm
Hmotnosť 3360 kg


