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Pasova bruska Zmetallisraft
MBSM 150-203-2

Objednaci ¢islo:
3925315

1 000 € bez DPH
1210 K¢ s DPH

Kvalitna pasova bruska na kov na
pouzitie v priemyselnej a
remeselnej vyrobe.

Dve rychlosti pasu 15/30 m/s

Pokojny chod bez vibracii zarucuje vyborné pracovné vysledky

Plocha pre rovinné brusenie

Rychloupinaci systém - vymena brusneho pdasu v priebehu niekolkych sekind
Jednoduché nastavenie chodu pasu pomocou nastavovacej skrutky na prednom kontaktnom valceku
Automatické napinanie brisneho pasu pomocou pruzinového napinacieho systému
Odnimatelné pridavné kryty umozfuju brasenie aj dlhych obrobkov

Dva vyvody na pripojenie odsavania

Plynule naklapaci brasny agregat

Nastavitelny ochranny Stitok

Stupen krytia IP54

Rozsah dodavky

¢ Podstavec brusky je soucasti dodavky

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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¢ Brusny pasP 80
Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedéldme rozdily - plati pro Qlom?“c )

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vlcwe nerz 159 vysravenryc? stroji a

proméfen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Rozmery briusneho pasu 2000 x 150 mm

Rozmery brusnej podlozky 495 x 150 mm

Rychlost brasneho pasu 15/30 m/s

Priemer kontaktného kolesa 200 mm

Priemer odsavacieho natrubku 2% 100 mm

Prikon 2,5/3,3 kW

Elektrické pripojenie 400V

Rozmery (S X v X h) 955 % 1025 x 530 mm

Hmotnost 99 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Brisny pas 2 000 x 150 mm, P 40
zirkén

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Brusny pas 2 000 x 150 mm, P 60
zirkén

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Brisny pas 2 000 x 150 mm, P 80
zirkén

www.bow.cz

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Brusny pas 2 000 x 150 mm, P
120 zirkén

Objednaci ¢islo BP2000150040Z Objednaci ¢islo BP2000150060Z Objednaci ¢islo BP2000150080Z Objednaci ¢islo BP2000150120Z
Cena bez DPH 11 Ké Cena bez DPH 11 Ké Cena bez DPH 11 Ké Cena bez DPH 11 Ké
Cena s DPH 14 K¢ Cenas DPH 14 K¢ Cena s DPH 14 K¢ Cenas DPH 14 K¢

OPTIMUM’ ; ;

QFTMLM Zmetalllsraft Zmetalllsrart

Grafitova podlozka pre MBSM Kontaktny koleso pre MBSM Odsavanie AS 1601 pre pasové

150-200-2 (160 x 470 mm) 150-200 brusky na kov

Objednaci ¢islo 3921232 Objednaci ¢islo 3922151 Objednaci ¢islo 3922006

Cena bez DPH 9 K¢ Cena bez DPH 200 K¢ Cena bez DPH 576 K¢

Cena s DPH 11Ke Cenas DPH 242 K¢ Cena s DPH 696 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



