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VMBS 1610 Zmetalllsraft

Objednaci ¢islo:
3951610

- =

vmBes 1610

8 000 € bez DPH
9680 K¢ s DPH

Vertikalna pasova pila na kov s
robustnou konstrukciou a zvaracou
jednotkou pasu.

¢ Vysoko robustna ocelova konstrukcia

Ergonomické ovladacie prvky

Vratane osvetlenia

Sklopitelny liatinovy pracovny stél

Plynula regulacia rychlosti

Zariadenia na ofukovanie pilin

Ukazovatel napnutia a rychlosti pasu

Vstavana zvaracia jednotka s vypalovacim, rezacim a brdsnym zariadenim
2-stupnova prevodovka

Bow prospésnosti

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Piedprodejni kontrola

Garanéni prohlidka Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni d Zaruka 2 roky ol

kontrolou, pfi které je uveden do zdarma i Nedélame rozdily - plati pro ylomouc . .

chodu, spravné sefizen a Lzen(viuztt pro tentlo stroj, aby fyzické i pravnické osoby. \/|(We nez 159 Zystaven}/cr\ strojlia

promé?en, perre| tne pracoval. zarizeni na jeanom miste.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. rezna vyska 255 mm

Rozmery pilového pésu 3140 x 13 X 0,65 mm
Rychlost pilového pasu 20-80/250-1 000 m/min
Vykon zvaracie jednotky 16 mm

VylozZenie 396 mm

Rozmery pracovného stola 550 x 600 mm

Pocet rychlostnych stupriov 2

Uhol naklopenia stola vlavo/vpravo 12°/15°

Uhol naklopenia stola dopredu/dozadu 8°/8°

Prikon 1500 W

Elektrické pripojenie 400V

Pracovna vyska 1000 mm

Rozmery (S X v X h) 940 x 1840 X 675 mm
Hmotnost 435 kg
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

Pilovy pas M 42 Bi-metal - 3 140 x Pilovy pas M 42 Bi-metal - 3 140 x Pilovy pas M 42 Bi-metal - 3 140 x

13 mm x 0,65 mm (6/10") 13 mm x 0,65 mm (8/12") 13 mm x 0,65 mm (10/14")
Objednaci cislo PP3140130610M42 Objednaci ¢islo PP3140130812M42 Objednaci cislo PP3140131014M42
Cena bez DPH 32K¢ Cena bez DPH 32K¢ Cena bez DPH 32K¢
Cena s DPH 39 Ke Cena s DPH 39Ke Cena s DPH 39 Ke
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



