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WPP 60 MVZ Zmetalllsraft

7 vrs

Objednaci ¢islo:
4011060

Produkt jiz neni v nabidce

Hydraulicky lis pro dilnu a primysl.
Velkou vyhodou je moznost
elektrického i ru¢niho ovladani.
Dvourychlostni hydraulicka
jednotka s regulaci tlaku.

Robustni konstrukce, peclivé svafovany ram z vysoce jakostnich ocelovych profild zarucuji dlouhou Zivotnost
a predurcuji tento lis k profesionalnimu pouziti

Pfesny hydraulicky systém s moznosti regulace maximalniho tlaku je vhodny i pro jemné lisovaci prace

Rucni ovladani zlistdva k dispozici i u modelu s elektrickym pohonem

Lis je dvourychlostni — vysoka spoustéci rychlost pistu pfi chodu naprazdno, pfi zatizeni se lis automaticky
pfepne na nizkou rychlost

Umoznuje posuv hydraulického valce po horni konstrukci lisu do pozadované polohy

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky

kontrolou, pi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlomguc ) ;

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V|c“e nez ]59 vystavenych strojua

proméfen. zarizeni na JEdV‘IDm miste.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Lisovacia sila 588 kN
Max. lisovaci tlak 235 bar
Zdvih piesta 400 mm
Mnozstvo oleja v systéme 8l
Rychlost lisovania 2,2mm/s
Rychlost spustania piestu 9,2 mm/s
Ndavratova rychlost 12,7 mm/s
Priemer hydraulického valca 210 mm
Priemer piesta 90 mm
Priemer hlavy piesta 100 mm
Stupen ochrany IP 54
Olejova napln 301
Prikon 1500 W
Elektrické pripojenie 400V
A:2040 mm
B: 1150 mm
E: 250 mm
F: 1485 mm
G: 150 mm
Podrobné rozmery: [: 750 mm
J:300 mm
K:210 mm
C: 900 mm
D: 750 mm
H: 201 mm
Rozmery (§ X v X h) 1485 x 2040 x 900 mm
Hmotnost 685 kg
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

Olej PARAMO HM 46 pre
hydraulické lisy - 1 liter

Objednaci ¢islo PAR0422
Cena bez DPH 4 Ke
Cena s DPH 4 Ke

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



