
Váš svět strojů... www.bow.cz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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ASA 4003
Objednací číslo:
5124003

Produkt již není v nabídce

Pro odsávání prachu a třísek při
práci s dřevoobráběcími stroji.
Podvozek na kolečkách usnadňuje
manipulaci.

Na hobliny, hoblovačky a piliny (na prach doporučujeme použít Filtrační kartuši na jemný prach)
Snadno pojízdný na řiditelných kolečkách
Z masivního ocelového plechu, nejsou použity plasty
Nízký statický náboj oproti plastu
Kovové kolo ventilátoru
Dvojitě tkaný vak jemného filtru kategorie G1
podstatně redukuje prašnost
Rychlá výměna filtru a vaku na piliny

Rozsah dodávky

2× filtrační vak 5 μm
4× vak na piliny
1× spirálová hadice 2,5 m
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Sací výkon (čistý vzduch) 3690 m³/h
Max. rozdiel tlaku 3100 Pa
Kategórie filtra G1
Objem vaku na triesky 2 x 270 l
Priemer odsávacej trubice u rozdeľovača 100 + 3 x 120 mm
Príkon 2200 W
Elektrické pripojenie 400 V
Rozmery (š × v × h) 1680 × 2800 × 580 mm
Hmotnosť 80 kg
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Doporučené příslušenství

Filtračný vak ASA 4003

Objednací číslo 5123054
Cena bez DPH 104 Kč
Cena s DPH 125 Kč

LDPE vrece na piliny SAA
2001/2003/3001/3003 - 10 ks

Objednací číslo 5129281
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč

Filtračné kartuše na jemný prach
ASA 4003

Objednací číslo 5123056
Cena bez DPH 600 Kč
Cena s DPH 726 Kč

Automatické spustenie
odsávanie ALA 10

Objednací číslo 5121504
Cena bez DPH 148 Kč
Cena s DPH 179 Kč


