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Vertikalni Sholzisraft

panelova pila VPS
2241 VRED

Objednaci ¢islo:
5600242

Produkt jiz neni v nabidce

Plne vybavena, presna panelova
pila.
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Dva dorazy s digitalnym odmeriavanim

Predrezovy kotu¢ pre Cisty rez bez trhania

Automatické vyvazenie lamelového ramu

Stredné podpera obrobku po celej dizke stroja

Lahké a ergonomické ovladanie

Modularny samonosny zvarany rdm stroja

Pilovy agregat s retazovym vedenim a dvoma ovladacimi paky
Velky otvor pre vymenu kotuca

Rozsah dodavky

¢ HM pilovy kotu¢ @ 250 x 30 x 3,2 mm, 80 zubov
¢ Predrezovy kotuc @ 80 x 2,8-3,6 mm, 20 zubov

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Priemer pilového kotuca 250 mm
Priemer predrezového kotuca 80 mm
Otécky pilového kotuca 4800 ot/min
Otacky predrezového kotuca 8500 ot/min
Pocet dorazov 2

Vyska rezu 2200 mm
Dizka rezu 4100 mm
hibka rezu 60 mm
Priemer odsavacieho natrubku 100 mm
Pozadovany vykon odsavania 1000 m°/hod
Pozadované prudenie vzduchu 20 m/s
Prikon 3 kW
Elektrické pripojenie 400V

Rozmery (S X v X h)

5300 x 1800 x 3000 mm

Hmotnost

600 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




