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Kmenová pásová
pila HBBS 810G
Objednací číslo:
5670814

2 720 € bez DPH
3 291 Kč s DPH

Kmeňová pásová píla určená na
presné pozdĺžne rezanie guľatiny

Masívne liatinové zotrvačníky poháňané benzínovým motorom s výkonom 11 kW
Ručné nastavenie výšky rezu pomocou kľučky
Robustná, torzne tuhá oceľová konštrukcia rámu
Jednoduché ovládanie vďaka ručnému posunu pílovej jednotky
Stabilné upnutie kmeňa pomocou nastaviteľných opierok
Presné vedenie rezu vďaka nastaviteľnému vedeniu pílového pásu
Mazanie pílového pásu na zníženie trenia medzi pásmom a drevom
Bočný odvod pilín na udržanie čistého pracovného priestoru
Neobmedzená dĺžka rezu vďaka predlžovacím sekciám lôžka (voliteľné príslušenstvo)
Vhodná pre mäkké aj tvrdé drevo
​​​ Ručný posuv
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. priemer kmeňa 810 mm
Max. rezná šírka 700 mm
Max. rezná dĺžka 3200 mm
Priemer zotrvačníka 475 mm
Rozmery pílového pásu 4015 × 34 × 1 mm
Rezná rýchlosť 20 m/min
Pohon benzinový motor
Príkon 11 kW
Rozmery (š × v × h) 4000 × 2080 × 2350 mm
Hmotnosť 390 kg


