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Soustruh na drevo
DB 610 Pro Vario

Objednaci ¢islo:
5822061

1 640 € bez DPH
1984 K¢ s DPH

Robustny podlahovy sustruh s
elektricky posuvnym predlzenim
|6Zka pre extrémne velké obrobky

www.bow.cz

Sholzlsraft

Masivna Seda liatinova l6zka pre plynuly chod
Odvodnovacia drazka ASR pre maximalnu bezpecnost pri upeviovani upinacich zariadeni
PohodIna praca vdaka plynulému nastaveniu ota¢ok pomocou frekvenéného menica

potreby

Frekvenény menic pre lepsi vykon pri nizkych otackach
Robustny konik s lichobeznikovym zavitom a zdvihom vretena 115 mm
Flexibilna praca vdaka mobilnej ovladacej skrinke s magnetickym drziakom, ktoru je mozné umiestnit podla

Digitalne zobrazenie otacok a prepinanie smeru otacania vpravo/vliavo pomocou ovladacej skrinky
Praktické 24-stupnové deliace zariadenie vretena na presné polohovanie napr. pri vitani otvorov alebo

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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frézovani
¢ Otocny vretenik pre maximalnu flexibilitu — idedIny na pouZitie ako vonkajsie sustruznicke zariadenie s
volitelnym pridavnym lozom

Rozsah dodavky

Opierka nastroja 300 mm

¢ Upinacia doska 80 mm

o Stvorbodovy upinaci nadstavec
¢ Pohyblivy strediaci hrot

¢ Dlha vyhadzovacia tyc

¢ Kratka vyhadzovacia ty¢

e 2x upinaci kli¢ 46 mm /38 mm
¢ Upinaci klt¢ 8 mm /10 mm

¢ Napinaci kli¢17 mm /19 mm
¢ Imbusovy kli¢ (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm)

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola Piedvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozérucni Nedéldme rozdily - plati pro Qlom‘?uc )

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'f? nez 15_0 vystaven‘ych strojua

proméien. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Vzdialenost medzi hrotmi 610 mm

Kuzel vretena MT2

Upnutie vretena M33 x 3,5
Otacky 50 - 3850 ot/min
Plynuld zmena otacok Ano

Pocet rychlostnych stupriov 3, plynule

Max. priemer suUstruzenia 457 mm

Vyska hrotu 229 mm

Prikon 1,8 kW

Elektrické pripojenie 230V

Rozmery (S X v X h)

1600 x 1200 x 620 mm

Hmotnost

170 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 3/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

o) = Y%

%D’Z"'a’f OPTIMUM’ OPTIMUM’

OPTIMUM OPTIMUM OPTIMUM'
Pripravok na brusenie dlata Rychloupinacia hlavi¢ka 1- 16 Rychloupinacia hlavicka 1-13 WBL 3

mm, MK2 mm, MK2
Objednaci ¢islo 5831410 Objednaci ¢islo 3050571 Objednaci ¢islo 3050572 Objednaci ¢islo 3351062
Cena bez DPH 19 Ke Cena bez DPH 92 K¢ Cena bez DPH 80 K¢ Cena bez DPH 120 K¢
Cena s DPH 23 K¢ Cenas DPH 111 Ke Cena s DPH 96 K¢ Cenas DPH 145 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



