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TKS 315 Pro (400 /holzisraft
V)

Objednaci ¢islo:
5903253

Produkt jiz neni v nabidce

Univerzalni pila pro domaci dilnu
nebo na stavbu. Konstrukcné
pfizpusobena k snadnému
pifemistovani, univerzalni pouziti.
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Predsazena kolecka a sklopné rukojeti umoznuji snadné premistovani na pracovisti

S velkou Usporou mista pfi transportu pomoci sklopnych noh - jednoduché slozeni pomoci kfidlovych matic
Zérové zinkovany pracovni stll s volitelnou moznosti stranového rozsiteni

Posuvny suport s lehkym chodem valivého vedeni a moznosti nastavitelného fezu pod thlem

* Pomoci ru¢niho kolecka nastavitelny naklon pilového kotouce se stupnici 0 - 45°

Nastaveni vysky pilového kotouce pro idedlni prlichod materidlem v zavislosti na jeho vysce

Nastavitelny hlinikovy pfiloznik na vedeni se stupnici a rychloupinaci pakou

Odsavaci hrdlo @ 100 mm pod motorovou jednotkou s propojenim na kryt pilového kotouce

Vypinac stroje ovlada motorovou brzdu a jeho kryt ma mechanicky zdmek STOP tlacitka

Silny tfifazovy motor 2 800 W / 400 V pro nasazeni stroje ve vyrobé

Rozsah dodavky

¢ Posuvny suport

Prodlouzeni stolu

Rovnobézny doraz

Ochranny kryt pilového kotouce s hadici pro odsavani

Pil. kotou¢ @ 315 x 3 x 30 mm, 36 zubii s redukci na hiidel 8 14mm

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Priemer pilového kotuca

max. 315 mm

Max. prerez 90°- 90 mm / 45°- 50 mm
Rozmery pracovného stola 800 x 550 mm

Otacky 2800 ot/min

Uhol naklopenia pilového kotuca 0-45°

Prikon 2800 W

Elektrické pripojenie 400V

Pracovna vyska 810 mm

Rozmery (§ X v X h)

2000 x 1000 x 1360 mm

Hmotnost

44 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 3/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

L

Zholzisraft Sholzisraft Zholzstar

Pilovy kotuc na drevo @ 315 mm,

/holzstar

Hlinikovy profil pre uhlovy doraz Podpera materialuMS 1Ks

Podpera materialu MS 1 R
28 zubov, tvrdokov TKS 316 Pro gulickami
Objednaci ¢islo 5263128 Objednaci ¢islo 5912322 Objednaci ¢islo 5900004 Objednaci ¢islo 5900003
Cena bez DPH 71K¢ Cena bez DPH 19 K¢ Cena bez DPH 69 K¢ Cena bez DPH 68 K¢
Cena s DPH 86 K¢ Cenas DPH 23 Ke Cena s DPH 84 K¢ Cenas DPH 82 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



