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ADH 310 (400 V) /holzstar

Objednaci ¢islo:
5903300

Produkt jiz neni v nabidce

S hoblovaci Sitkou 310 mm a
podstavcem — idealni stroj pro
narocnejsi kutily.

e Kvalitni zpracovani

« Ciselnikovy ukazatel pro pfesné nastaveni vysky protahu, vhodné pro opakovanou vyrobu
 \V/yskové nastaveni stolu pomoci ¢tyf Sroubl ovlddané ru¢nim kolem

¢ Nastavitelny podélny doraz, sklopny od 90° do 45°

¢ Ozubeny ocelovy vtahovaci valec pro rovhomérné a konstantni vtahovani dieva
e Pogumovany vystupni valec chrani povrch obrobku pfi protahovani

¢ Automaticky posuv obrobku (7 m/min)

e Masivni hoblovaci stdl z Zebrovaného tlakového odlitku z Al slitiny

e Velky litinovy stll protahu s brousenym povrchem

¢ Nozova hridel se tfemi HSS hoblovacimi nozi

¢ Uzamykatelny bezpecénostni vypinac

¢ Vykonny motor 2 200 W/ 400V

¢ Koncovka pro pfipojeni odsavani

¢ Pohon pomoci vykonného fetézového pohonu

e Mérka k nastaveni hoblovaciho noze

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Rozmery stola hoblovacky

1255 % 320 mm

Rozmery stola prietahu 520 x 312 mm
Vyska prietahu 250 mm

Max. Uber triesky 3mm

Pocet hoblovacich nozov 3

Max. pracovna sirka 310 mm
Priemer hoblovacieho valca 70 mm
Priemer odsavacieho natrubku 100 mm
Otécky 5300 ot/min
Prikon 2750 W
Elektrické pripojenie 400V

Rozmery (S X v X h)

1300 x 1300 x 1000 mm

Hmotnost

170 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 3/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

Zholzstar

Hoblovacie noze pre ADH 310

Objednaci ¢islo 5913311
Cena bez DPH 84 K¢
Cena s DPH 102 K¢

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.

Qamem PP

§

/holzstar

Podpera materialuMS 1Ks
gulickami

Objednaci ¢islo 5900004
Cena bez DPH 70 K¢
Cenas DPH 84 K¢

www.bow.cz

IS

Zholzstar

Podpera materialu MS 1 R

Objednaci ¢islo
Cena bez DPH
Cena s DPH

5900003
68 K¢
83 K¢

/holzstar

Podpera materialu MS 3 R

Objednaci ¢islo 5900005
Cena bez DPH 25K¢
Cenas DPH 30Ke

str. 4/4



