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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Hoblovka s
protahem ADH 41
C SPIRAL
Objednací číslo:
5904042

Produkt již není v nabídce

Hobľovka so špirálovou čepeľou
noža na hobľovanie masívnych
drevených dosiek, dosiek a líšt

Hobľovka pre presné, uhlové hobľovanie hladkých povrchov
Automatický posuv obrobku
Jednoduché a presné nastavenie úberu triesky
Vstupný podávací valec s priamym ozubením a výstupný valec s gumovým poťahom pre rovnomerný posuv
bez poškodenia povrchu obrobku
Ľahko nastaviteľné hliníkové hobľovacie pravítko s možnosťou náklonu od 90 ° do +45 °
Veľký porovnávací stôl z rebrovaného tlakovo liateho hliníka
Integrovaný, sklopný kryt odsávania triesok

Bow prospěšnosti
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Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Rozmery stola hobľovačky 1640 × 425 mm
Rozmery stola prieťahu 600 × 408 mm
Výška prieťahu 5 – 225 mm
Max. úber triesky 3 mm
Počet hobľovacích nožov 72
Počet čepieľok špirálového noža 66
Max. pracovná šírka 408 mm
Priemer hobľovacieho valca 70 mm
Priemer odsávacieho nátrubku 120 mm
Otáčky 5200 ot/min
Príkon 3,7 kW
Elektrické pripojenie 400 V
Rozmery (š × v × h) 1620 × 1010 × 920 mm
Hmotnosť 260 kg


