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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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ADH 200
Objednací číslo:
5905200

276 € bez DPH
333 Kč s DPH

Kompaktná a prenosná hobľovka s
prieťahom, so vstavaným
odsávaním. Ideálne zariadenie na
montážnu činnosť mimo dielne. Pre
nadšených drevo-modelárov a
remeselníkov.

Vďaka malej a kompaktnej konštrukcii vhodný stroj na použitie nielen v dielni, ale aj na montážach mimo nej.
Automatický posuv pri preťahovaní s centrálnym nastavením hrúbky záberu
Integrované odsávanie
Precízne opracovaný pracovný stôl s citlivým nastavením hrúbky záberu
Šírkovo do 204 mm a pod uhlom 0 - 45 ° nastaviteľné pozdĺžne vedenie obrobku.
Spoločný hobľovací hriadeľ s horným ochranným krytom má dva HSS hobľovacie nože
Hnací motor 1 500 W s tepelnou poistkou proti preťaženiu

Rozsah dodávky

Zobrazený pracovný stôl nie je súčasťou dodávky.
Náhradní vícedrážkový řemen pro podávací gumové válce

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Rozmery stola hobľovačky 737 × 210 mm
Rozmery stola prieťahu 255 × 204 mm
Výška prieťahu 5 – 120 mm
Rýchlosť posuvu 7 m/min
Max. úber triesky 2 mm
Počet hobľovacích nožov 2
Max. pracovná šírka 204 mm
Priemer hobľovacieho valca 50 mm
Priemer odsávacieho nátrubku 58 mm
Otáčky 8500 ot/min
Príkon 1500 W
Elektrické pripojenie 230 V
Rozmery (š × v × h) 800 × 400 × 450 mm
Hmotnosť 29 kg
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Doporučené příslušenství

Vrece na triesky pre ADH 200

Objednací číslo 5915201
Cena bez DPH 11 Kč
Cena s DPH 14 Kč

Hobľovacie nože pre ADH 200

Objednací číslo 5915200
Cena bez DPH 17 Kč
Cena s DPH 21 Kč

Seřizovací měrka na hoblovací
nože ADH 200/250/305

Objednací číslo 05905200KG
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč


