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y Yholzstar

Objednaci ¢islo:
5941183

0 € bez DPH
0 K¢ s DPH

Vykonna pasova pila na presné
rezanie

¢ Robustna, masivna konstrukcia s vysokou vlastnou hmotnostou zaistuje mimoriadne pokojny a plynuly chod
stroja.

¢ Ticha a presna prevadzka vdaka torzne tuhému ocelovému ramu.

e Presne a plynulo nastavitelny hlinikovy pozdizny doraz.

o Vyvazené liatinové kolesa pasu s gumovym obloZenim a integrovanou cistiacou kefou pre efektivne
odstraniovanie pilin.

¢ Velky liatinovy pracovny stél s brisenou pracovnou plochou, naklapaci v rozsahu 0 ° az +45 °.

¢ Presné nastavenie vysky rezu pomocou hrebenového mechanizmu s milimetrovou stupnicou.

* Dva odsavacie vyvody na pripojenie k externému odsavaciemu systému.

Rozsah dodavky

¢ Pokosové pravitko
¢ Pilovy pas
o Pritlacna tyc (posuvné pravitko pro bezpecné vedeni obrobku)

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. rezna vyska 285 /470 mm

Max. rezna Sirka 420/800 mm

Dizka pilového pasu 5601 - 5621 mm

Rezna rychlost 1080 m/min

Priemer odsavacieho natrubku 2x120 mm

Rozmery pracovného stola 640 x 500 mm

Uhol naklopenia stola vlavo/vpravo 0°az45°

Prikon 4500 W

Elektrické pripojenie 400V

Vyska stolu 1050 mm

Rozmery (5 X v X h) 1300 x 2500 x 800 mm
Hmotnost 365 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




