PRVNi HANACKA

@ Vas svét stroju...

HFW 0,5

Objednaci ¢islo:
6171800

77 € bez DPH
93 K¢'s DPH

Pojazdny zaves s ovladanim s
nosnostiaz 0,5 t.

DILNA

Zadny bo¢ni pohyb na traverze diky sttedovému zavéseni kladkostroje
Nastaveni se provadi pomoci traverzy s oky a protizavitem

Pojistka proti preklopeni
Kompaktni konstrukce s nizkou vyskou

Nastavitelny pro r(izné nosniky a profily (INP, IPE a PB)

Tichy chod diky kuli¢ckovym loZiskim

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

www.bow.cz

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis strojl Zaruka 2 roky Predvadéci centrum

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro qlom?“c . ;

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'f? nez 159 vystaven}rc!w strojd a

proméren. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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Vas svét stroju...

www.bow.cz

Technicka data

Max. nosnost

05t
Min. polomer obluka 05m
Rozmery nosnika 55-220 mm
Dizka pracovnej retaze 3m

Rozmery (S X v X h)

352,5x 158 X 198 mm

Hmotnost

8,5kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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