@ Vas svét strojq...

Mobilni portal PK
1

Objednaci ¢islo:
6172100

544 € bez DPH
658 K¢ s DPH

Portalovy zeriav vhodny pre
nakladanie a vykladanie, montaz,
opravy v prevadzke v dielni alebo
hale s rovnymi podlahami.

* Snadné premisténi na pracovisté diky ¢tyfem fiditelnym koldm s brzdou

www.bow.cz

¢ Jednoduché a bezpe¢né nastaveni vysky v nezatizeném stavu pomoci paky a dvou pojistnych ¢epti na

nosniku

Rozsah dodavky

* Vyobrazeny kladkostroj K 1000, nosnikova zvierka TK 1 a permanentny magnet PLM 101 nie sd

sucastou dodavky.

Bow prospésnosti
Piedprodejni kontrola X . X .
Kazdy stroj prochézi kompletni AUt°r|Z°Vaﬂy %erYIS Sﬁrqjlf
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaruéni i pozarucni

chodu, spravné sefizen a servis.

proméien.

Nedélame rozdily - plati pro

Pfedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych strojii a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA

\BOW

Vas svét stroju...

www.bow.cz

Technicka data

Max. nosnost 1000 kg
Rozmery nosnika 74 X 120 mm
Min. vyska 2200 mm
Max. vyska 3600 mm
Svetla Sirka 2400 mm

Rozmery (S X v X h)

2500 x 2520 x 1200 mm

Hmotnost

128 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



