PRVNi HANACKA

@ Vas svét strojq...

EKZF 1000

Objednaci ¢islo:
6199100

Produkt jiz neni v nabidce

Retézovy kladkostroj s pojezdem,
vyskou zdvihu az 6 m a nosnosti
1000 kg.

Nizka vyska podvozku

Ochrana proti pfetizeni pomoci
nastavitelného prokluzu spojky
Elektromagneticka brzda
Kompaktni konstrukce
Robustni fetézy

Prepétova ochrana faze
Pojezdova rychlost 20 m/min

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Ovladani pomoci zavésného ovladani s nouzovym vypinacem

www.bow.cz

Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autori;ovanj feryis SFVQjQ ol

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro ) °m?uc ) B

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vlc”e ne,z 15_0 vystaven/yc!\ strojua

proméfen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Pojazdova rychlost 20

Max. nosnost 1000 kg

Dizka pracovnej retaze 24m

Hrubka oka retaze 8 mm

Max. vyska zdvihu 6m

Rychlost zdvihu 5 m/min

Prikon motora pojazdu 450 W

Prikon 1100 W

Elektrické pripojenie 400V

Dizka ovladacieho kabla 4800 mm

Sirka kolajnice 100 - 150 mm
Rozmery (S X v X h) 610 % 690 X 430 mm
Hmotnost 118 kg

Uvedené doporu¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Nerugime za omyly, str.2/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




