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Radiální ventilátor
RV 241 P
Objednací číslo:
6262024

Produkt již není v nabídce

Kompaktný mobilný radiálny
ventilátor určený na prívod
čerstvého vzduchu do zle vetraných
alebo uzavretých priestorov a pri
vysúšaní.

Zaistenie prívodu čerstvého vzduchu do zle vetraných alebo uzavretých priestorov
Vhodný na vysúšanie náterov, podláh a kobercov
Výkonné obežné koleso s vysokým prietokom vzduchu
Radiálna konštrukcia na dosiahnutie vyššieho statického tlaku oproti axiálnym ventilátorom
Možnosť prevádzky v rôznych pracovných polohách
Integrovaný držiak napájacieho kábla
Prietok vzduchu – stupeň 1: 1440 m³/h
Prietok vzduchu – stupeň 2: 1680 m³/h
Prietok vzduchu – stupeň 3: 1860 m³/h

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Priemer lopatkového kolesa 241 mm
Max. množstvo vzduchu 1860 m³/min
Výstupný priemer 125 mm
Stupeň ochrany IP22
Vonkajší priemer sacieho hrdla 191 mm
Otáčky 1100 ot/min
Príkon 37 W
Elektrické pripojenie 230 V
Rozmery (š × v × h) 465 × 465 × 425 mm
Hmotnosť 11,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA 76 dB(A)


