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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Hydraulický lis
WPP 75 HMC
Objednací číslo:
6301076

4 120 € bez DPH
4 985 Kč s DPH

Robustný hydraulický lis s lisovacou
silou až 75 ton a integrovaným
elektromotorom pre rýchlejšie
lisovacie procesy ako pri
štandardných hydraulických lisoch.

 

Elektrohydraulický lis s lisovacou silou až 75 tun
Robustná zváraná konštrukcia
Tlak je možné odčítať pomocou manometra
Rýchlejšie lisovacie procesy ako pri štandardných hydraulických lisoch vďaka integrovanému elektromotoru
Rýchle a bezpečné nastavenie výšky stola vďaka ručnej kľučke s lankom a aretáciou skrutky
Na lisovanie a zalisovanie ložísk, skrutiek a puzdier, tiež na opravárenské a montážne práce, lisovanie, záťažové
skúšky, skúšky zvarových vzoriek a mnoho ďalšieho
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Rozsah dodávky

Dva hranolové bloky na vkladanie okrúhleho materiálu
Dodávané bez hydraulického oleja

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. lisovací tlak 75 t
Zdvih piesta 250 mm
Rýchlosť lisovania 7 mm/s
Priemer piesta 93 mm
Max. pracovná šírka 800 mm
Otáčky 1400 ot/min
Olejová náplň 27 l
Príkon 1,5 kW
Elektrické pripojenie 400 V
Pracovná výška 169 - 884 mm
Rozmery (š × v × h) 1146 × 1925 × 800 mm
Hmotnosť 418 kg


