@ Vas svét strojq...

Hydraulicky lis
WPP 100 HMC

Objednaci ¢islo:
6301100

5840 € bez DPH
7 066 K¢ s DPH

Robustny hydraulicky lis pre
narocné pouzitie s lisovacou silou
az 100 ton a integrovanym
elektromotorom pre rychlejsie
lisovacie procesy ako pri
Standardnych hydraulickych lisoch.

Elektrohydraulicky lis s lisovacou silou az 100 tun
Robustna zvarand konstrukcia
Tlak je mozné od¢itat pomocou manometra

skusky, skusky zvarovych vzoriek a mnoho dalsieho

PROFI

www.bow.cz

Aunicraft

Rychlejsie lisovacie procesy ako pri standardnych hydraulickych lisoch vdaka integrovanému elektromotoru
Rychle a bezpecné nastavenie vysky stola vdaka ru¢nej klucke s lankom a aretaciou skrutky
Na lisovanie a zalisovanie lozisk, skrutiek a puzdier, tieZz na opravarenské a montazne prace, lisovanie, zatazové

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Rozsah dodavky

¢ Dva hranolové bloky na vkladanie okriahleho materialu
¢ Dodavané bez hydraulického oleja

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola Piedvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucnii pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ .
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'f? nez 15_0 vystaven}/ch strojua
proméfen. zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. lisovaci tlak 100t

Zdvih piesta 300 mm

Max. pracovna Sirka 787 mm
Olejova napln 281

Rychlost lisovania 4,5 mm/s
Priemer piesta 96 mm
Otacky 1400 ot/min
Prikon 1,5 kW
Elektrické pripojenie 400V
Pracovna vyska 113-813 mm

Rozmery (S X v X h)

1199 x 1865 x 990 mm

Hmotnost

690 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




