@ Vas svét strojq... www.bow.cz

Objednaci ¢islo: ﬁl‘liﬂlaﬂ'“

6532015

Produkt jiz neni v nabidce

Mobilny infracerveny naftovy
ohrievac vzduchu pre miestnosti do
1600 m”.

¢ Velmi Gc¢inné vykurovanie zaistené velkou salavou plochou

¢ Jednoduché ovladanie pomocou digitdlneho displeja

¢ Vybavené integrovanym izbovym termostatom

¢ Stabilny podvozok so Styrmi oto¢nymi kolieskami

e Usporné vykurovanie vdaka nizkej spotrebe

¢ Nizka hlu¢nost iba 48 dB

¢ Ventilator sa po dosiahnuti nastavenej teploty automaticky vypina

¢ Integrované ochranné prvky pre bezpec¢nu prevadzku (napr. ochrana proti prehriatiu, poistka proti
prevrateniu)

¢ Osadené kvalitnou vstrekovacou tryskou znacky Danfoss

¢ PohodIné dialkové ovladanie pomocou dialkového ovladaca

¢ Vlyrobok nie je ur¢eny ako hlavny zdroj vykurovania

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA

BOW Vas svét strojq...

Rozsah dodavky

¢ Spalinova hadice délky 1 m, prodlouzitelnda azna3 m
o Déalkové ovladani

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola

www.bow.cz

Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucnii pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ .
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'f? nez 15_0 vystaven}/ch strojua
proméfen. zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Vykurovany objem miestnosti 1600 m*

Spotreba paliva 1,26 1/h

Objem nadrze 421

Stupen krytia IP24

Prikon 5200 W

Menovity tepelny vykon 16 kW

Elektrické pripojenie 230V

Rozmery (S X v X h) 1335 % 1050 x 305 mm

Hmotnost 58 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



