
Váš svět strojů... www.bow.cz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

str. 1/3

Systém rychlého
startu s funkcí
powerbanky JSPB
12
Objednací číslo:
6851150

68 € bez DPH
82 Kč s DPH

Kompaktná štartovacia autobatéria
(booster) so špičkovým prúdom až
900 A.

Dokáže naštartovať benzínové motory s objemom až 6 litrov a vznetové motory so zdvihovým objemom až 3
litrov
je možné použiť aj ako powerbanku vďaka dvom USB-A výstupom
Integrovaný indikátor úrovne nabitia, automatické vypnutie pri nepoužívaní, ochrana proti hlbokému vybitiu
a prebitiu, ochrana proti nadprúdu, ochrana proti prepólovaniu a ochrana proti prehriatiu
Vybavené najnovšou technológiou batérií
Integrované LED svietidlo

Rozsah dodávky

USB kábel
Nabíjací kábel 230 V
Izolované koncovky
Skladovacia taška

Bow prospěšnosti
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Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Provozní teplota - 20 - 60 °C
Nabíjacie napätie 12 V
Nabíjací prúd Špičkový nabíjecí proud 900 A / 300 A
Nabíjacia kapacita 12 Ah
Stupeň ochrany IP20
Rozmery (š × v × h) 210 × 85 × 40 mm
Hmotnosť 880 g


