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Pracovni lampa Hunicraft

LED zaostritelna
LAL 900 DC

Objednaci ¢islo:
6901020

Produkt jiz neni v nabidce

Kompaktna zaostritelna LED
pracovna lampa s vykonnou
dobijacou Li-ion batériou (3,7 V/
2500 mAh)
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¢ Plynulo nastavitelné zaostrenie pre optimalny svetelny kuzel

o Tri univerzalne SMD LED zdroje svetla pre perfektné osvetlenie: vpredu, vzadu a ako reflektor
e Tri Urovne jasu: 100%, 50% a 25%

Flexibilny 180° oto¢ny kib, ktory sa prisposobi kazdej pracovnej pozicii

Integrovana LED indikujuca stav nabitia batérie

USB-C rozhranie pre rychle nabijanie

¢ Pogumovand rukovat pre maximalne bezpec¢né uchopenie
Prakticky magneticky drziak na spodnej strane lampy

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Rozsah dodavky

* 1 m USB-C nabijeci kabel

Bow prospésnosti

Pfedprodejni kontrola . I
Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozarucni Nedéldme rozdily - plati pro QIOm?uc ) ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'C“e ”?Z ]59 vystavenrycvh stroju a
proméfen. zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Stmievatelné Ano

Teplota farieb 6500 K

Odolnost proti narazu IKO7

Index podania farieb >70Ra

Zivotnost 30000 h

Trieda ochrany I

Uhol luca 20-70°

Stupen krytia IP54

Nabijacie napatie 3,7V

Doba nabijania cca 180 min

Provozni teplota -10-40°C

Prikon 10w

Rozmery (S X v X h) 45 x 205 x 46 mm
Hmotnost 2804g

Kapacita batérie 2500

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




