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Hybridni LED
stavebni reflektor
LBS 10000 AC/DC

Objednaci ¢islo:
6903000

112 € bez DPH
135 K& s DPH

LED stavebny reflektor v hybridnom
prevedeni — pouzitelny s 18V
akumulatormi prostrednictvom
adaptéra pre Bosch, Makita,
Milwaukee a Metabo, alebo po
pripojeni k sieti 230 V

Kryt z ndrazuvzdorného plastu s odolnostou IK08

Nastavitelny uhol opornej nohy
Ergonomické madlo pre pohodiny transport
LED indikdcia stavu nabitia akumulatora

Rozsah dodavky

o Adaptér pro akumulatory Bosch
¢ Adaptér pro akumulatory Makita
¢ Adaptér pro akumulatory Milwaukee

Stmievatelny v 4 krokoch (100 % - 75 % — 50 % — 25 %)

www.bow.cz

Sunicraft

K P =2 K

Integrovana ochrana proti prevrateniu chrani optiku aj telo svietidla pred poskodenim

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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Adaptér pro akumulatory Metabo

Sitovy kabel 230V, délka5m

Pfi¢na lista pro upevnéni druhého stavebniho reflektoru
Stativim

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola Piedvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc )
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vlcg ne; 150 vystaven}/ch stroju a
proméfen zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Stmievatelné Ano

Teplota farieb 5700 K

Odolnost proti narazu IKO8

Index podania farieb >80Ra

Zivotnost 25000 h

Trieda ochrany I

Uhol ltc¢a 110°

Napajanie 230V |18V
Provozni teplota -10-40°C

Prikon 80 W

Dizka kébla 5m

Rozmery (S X v X h) 340 % 265 X 182 mm
Hmotnost 3,2kg

Kapacita batérie 800 mAh

Stupen krytia IP65

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



