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Vysavac flexCAT
130 ER

Objednaci ¢islo:
7003500

Produkt jiz neni v nabidce

Specialny vysavac¢ s vodnym filtrom
pre suché i mokré sanie, s
profukovanim HEPA filtra, a so
zasuvkou s automatickym
Startovanim na pripojenie
elektrického naradia.
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Plynuld regulace vykonu

Dvé moznosti vysavani:

Funkce vyfukovani

Vhodny pro ¢isténi sedakll (napf. pfi ¢isténi aut)

Rozsah dodavky

2,5 m saci hadice

Uzka hubice

Hubice s kartacem

Hubice na podlahy

Pochromovana teleskopicka saci trubice

Zasuvka s automatickym spusténim pro pfipojeni elektronaradi

A: celni napojeni - mokré vysavani ( kazetovy HEPA filtr)
B: horni napojeni - suché vysavani (filtra¢ni vak + vodni filtr + HEPA filtr )
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Zcleancrart

Cisty vystupni vzduch diky trojnasobné filtraci pfes filtra¢ni vak, vodni filtr a HEPA filtr

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA

BOW Vas svét strojq...

¢ Filtracni vak
e Pénovy filtr
o HEPA filtr

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola
Kazdy stroj prochazi kompletni
kontrolou, pfi které je uveden do
chodu, spravné sefizen a
proméren.

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zérucni i pozarué¢ni
servis.

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro
fyzické i pravnické osoby.
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Piedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych stroji a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Typ sania Suché i mokré
Mnozstvo vzduchu 1800 I/min

Priemer hadice 32 mm

Dizka hadice 2,5m

Pocet motorov 1

Dizka kébla 85m

Objem nadoby 301

Material nadoby Plast

Druh chladenia Bypass

Prikon 3500 W /1,6 kW
Elektrické pripojenie 230V

Podtlak 200 mbar

Rozmery (S X v X h) 600 x 575 x 375 mm
Hmotnost 13,5kg

Hladina akustického tlaku LpA 80 dB(A)

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




