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Proudové
cerpadlo FWP 80

Objednaci ¢islo:
7500080

280 € bez DPH
338 K¢ s DPH

Univerzalne a vykonné Cerpadlo s
benzinovym motorom, vhodné na
trvalu prevadzku.

Univerzalne a vykonné:

zdrojov, zavlazovanie poli, atd.

Robustné, odolné a spolahlivé:
Funkéné v kazdom pocasi (mimo mrazu)

Robustny ocelovy rdm s timi¢mi vibracii

Jednoduché ovladanie:

¢ Jednoduché prendsanie vdaka nizkej hmotnosti

Rozsah dodavky

¢ 2x hadicova spojka
e 2x prevle¢na matica
e 2x gumové tesnenie
¢ 3x hadicova svorka

Na plnu nadrz vydrzi cca 2,5 hodiny prevadzky pri 75% zatazeni

Zabudovana membréana zabranuje spatnému toku vody

www.bow.cz

Zcleancrart

Rychle a lahké uvedenie do prevadzky priamym vytvorenim podtlaku a pripojenim hadic k ¢erpadlu

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.

Vhodné na ¢erpanie ,Cistej” UzZitkovej vody z rybnikov, nadrzi, studni, vodnych tokov a dalsich podobnych

Spiralova skrina a obezné koleso su vyrobené z liatiny, ¢o zarucuje robustnost a dlhu Zivotnost ¢erpadla.
Stvortaktny vykonny motor s ruénym $tartérom: lahké nastartovanie za vietkych podmienok
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PRVNi HANACKA
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e Saci kos
¢ 4x gumova nozka
¢ Suprava naradia

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola
Kazdy stroj prochazi kompletni
kontrolou, pfi které je uveden do
chodu, spravné sefizen a
proméren.

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zérucni i pozarué¢ni
servis.

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro
fyzické i pravnické osoby.
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Piedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych stroji a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Pouzitie ,Cista voda”

Max. Cerpané mnozstvo 803 I/min

Max. tlak 3 bar

Max. velkost ¢astic 7 mm

Pripojenie Vstupné / vystupné 3"

Max. vytla¢nd vyska 30m

Max. sacia hibka 7m

Zdvihovy objem 223 cm’

Otécky 3600 ot/min

Druh chladenia vzduchem

Startér Ruéni startér
Pohonna hmota Benzin

Objem nadrze 3,61

Prevadzkova doba pri 75% zatazeni 25h

Objem motorového oleja 061

Prikon 4,5 kW

Rozmery (S X v X h) 500 x 480 x 400 mm
Hmotnost 26 kg

Hladina akustického tlaku LpA 77 dB(A)

Uvedené doporu¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Nerugime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




