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Numco iKC6 A NUMCO

PROFI

Objednaci ¢islo:
CNC7502002

Produkt jiz neni v nabidce

|dealni stroj pro vyuku, vyrobu
malych presnych soucastek.
Vyborny pomér uzitné hodnoty a
ceny.

Vyménik nastroju ATC s 8 pozicemi

Pohony os pomoci hybridnich motori zajistuji velkou presnost a tichy chod
LozZe jsou zakryty plechovymi ochrannymi kryty

Utésnéné krytovani a Celni i bo¢ni dvere

Pfesné linearni vedeni osy Z

Centralni jednotka mazani, chladici zafizeni

Bow prospésnosti

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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E| Pfedprodejni kontrola Predvadéci centrum |Z| Ustaveni a zagkoleni .
Kazdy stroj prochazi V sidle nasi spole¢nosti mame Pro viechny stroje nabizime SeerS CNC )
kompletni kontrolou, pfi které k dispozici predvadéci také ustaven stroje a JISIO_ta POhOtOYehO a
je uveden do chodu, spravné centrum, které mohou Jagkoleni obsluh kvalitniho servisniho zazemi.
sefizen a proméren. zakaznici kdykoli navstivit. Y-

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Riadiaci systém

Siemens Sinumerik 808D ADVANCED

Max. to¢na dizka

400 mm

Max. to¢ny priemer nad l6zkom 300 mm

Max. to¢ny priemer nad suportom 100 mm

Sirka 16zka 100 mm
Rozsah posuvu - 0s X 3000 mm
Rychloposuv - os X 3000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z 320 mm
Rychloposuv - os Z 3000 mm/min
Otécky 100 - 3000 ot/min
Priechod vretena 20 mm

Typ sklu¢ovadla manualni
Priemer sklu¢ovadla 125 mm
Kuzel pinoly konika MK2

Priemer pinoly 30 mm

Zdvih pinoly 50 mm
Opakovatelna presnost 0.01 mm
Presnost polohovani +0,01 mm
Prikon motora vretena 1500 W

Nadrz na chladiacu kvapalinu 251

Vykon motora chladiaceho ¢erpadla 500 W

Prikon 2,7 kW
Elektrické pripojenie 400V
Rozmery (S X v X h) 1655 x 1590 x 1955 mm
Hmotnost 900 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

AGFRGUO 200001

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO
2000 DFX, 5 kg

Objednaci ¢islo 1011
Cena bez DPH 44 K¢
Cena s DPH 53 K¢

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.

1 2 3 4 5
OPTIMUM'

MASCHINEN - GERMANY

Sustruznicke noze HM 10 mm,
sada-5ks

Objednaci ¢islo 3441664
Cena bez DPH 88 K¢
Cenas DPH 106 K¢

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Otocny hrot OPTIMUM s kuzelom
MK 2

Objednaci ¢islo 3440702
Cena bez DPH 42 K¢
Cena s DPH 51 K¢
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