
Váš svět strojů... www.bow.cz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

str. 1/3

KX1 (MACH 3)
Objednací číslo:
CNC7511001

Produkt již není v nabídce

Frézka určená pro výrobu součástí
menších rozměrů z železných i
neželezných kovů v modelářských
dílnách, školních zařízeních a
menších firmách.

Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
Frézka je řízena programem MACH 3 pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje,
pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30
 

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Riadiaci systém MACH 3
Max. priemer vrtáka 10 mm
Max. priemer stopkovej frézy 16 mm
Rozmery pracovného stola 400 × 145 mm
Max. zaťaženie stola 20 kg
T-drážky | počet 3
T-drážky | veľkosť 8 mm
T-drážky | rozstup 35 mm
Kužeľ vretena MK2
Rozsah posuvu - os X 200 mm
Pracovný posuv - os X 500 mm/min
Rýchloposuv - os X 1000 mm/min
Rozsah posuvu - os Y 110 mm
Pracovný posuv - os Y 500 mm/min
Rýchloposuv - os Y 1000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z 180 mm
Pracovný posuv - os Z 500 mm/min
Rýchloposuv - os Z 1000 mm/min
Otáčky 100 – 7000 ot/min
vzdialenosť vretena - pracovného stola 60 - 240 mm mm
Opakovateľná presnosť ± 0.02 mm
Krútiaci moment motora 1,8 Nm
Krútiaci moment motora - os X 1,35 Nm
Krútiaci moment motora - os Y 1,35 Nm
Krútiaci moment motora - os Z 3,1 Nm
Elektrické pripojenie 230 V
Rozmery (š × v × h) 570 × 650 × 660 mm
Hmotnosť 120 kg
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Doporučené příslušenství

Sada upínačov MK2/M10/ER25 a
klieštin 1,5-16 mm (15 ks)

Objednací číslo 3352052
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč

Konvertor RS 232 - USB

Objednací číslo 8081009
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč


