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Navíjecí buben s
hadicí WSAR 20-2
Objednací číslo:
7560120

Produkt již není v nabídce

Hadica na vodu v kompaktnom
krytovanom bubne s automatickým
navíjaním.

Plastový kryt odolný proti nárazu
Držiak pre montáž na stenu je možné otočiť o 180 °
Hadicu je možné ľahko zaistiť v ľubovoľnej polohe alebo automaticky zrolovať
Navíjací bubon je možné pomocou rukoväte na prenášanie ľahko vybrať z nástenného držiaka
Hlavná hadica (20 m) aj pripojovacia hadica (2 m) z PVC

Rozsah dodávky

Regulovateľná hadicová tryska
Pripojovacia hadica s hadicovou spojkou

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Pripojenie 3/4"
Max. prevádzkový tlak 8 bar
Priemer hadice 11 × 15 mm
Dĺžka hadice 20 + 2 m
Rozmery (š × v × h) 526 × 397 × 201 mm
Hmotnosť 6,3 kg


