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S 4040 desktop

Objednaci ¢islo:
7804040

Produkt jiz neni v nabidce

Stolni laser S 4040 je vybaveny CO2
trubici coz jej predurcuje pro
gravirovani vsech nekovovych
materiald jako jsou plasty, klze,
drevo, sklo, keramika, plexisklo a
podobné.
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NUMCO

Priklady pouziti CO, lasert

Rozsah dodavky

« Cerpadlo chlazeni
¢ Ventilator pro odtah zplodin

P¥i pouziti specialni pasty je na CO2 laserech mozné i gravirovani kovu

Paprsek je na obrabénou plochu pfivddén pomoci tfi odrazovych zrcatek a specialni ¢ocku. Posledni odrazové
zrcétko je sefizovatelné pro nastaveni kolmosti paprsku
¢ Laserovy paprsek zpUsobuje trvaly popis materidlu
Tato technologie naléza své uplatnéni zejména v reklamnim pramyslu

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

|Z| Piedprodejni kontrola Predvadéci centrum E' Ustaveni a zaskoleni i
Kazdy stroj prochazi V sidle nasi spole¢nosti mame Pro viechny stroje nabizime serVIS CNC )
kompletni kontrolou, pfi které k dispozici predvadéci take ustaveni stroje a JIStQta 'pohotoyeho a
je uveden do chodu, spravné centrum, které mohou satkoleni obsluh kvalitniho servisniho zazemi.
sefizen a proméren. zékaznici kdykoli navstivit. Y

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. rozmery gravirovanej plochy 400 x 400 mm
Moznost gravirovania rota¢nych telies Ne

Vykon lasera 40W

Typ lasera CcOo2

Zivotnost laserovej trubice 4000 hod.
Pohony os Krokové motory
Opakovatelna presnost 0.02 mm
Chladenie vodou Ano
Podporovany software newlydraw

Podporované grafické formaty

PLT, DXF, WMF, EMF, BMP, JPG, GIF, PGN a TIF

Elektrické pripojenie

230V

Rozmery (S X v X h)

1100 x 700 x 325 mm

Hmotnost

60 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




