PRVNi HANACKA

QG\N Vas svét strojq...

GSH11E
Professional

Objednaci cislo:
BO0.611.316.708

Produkt jiz neni v nabidce

Specialista na
probouravani a
bourani.

Mimoradna intenzita pfiklepu 25 J

Malé vibrace za provozu a pfi volnobéhu

Nizky pfitlak - pro praci, ktera neunavi

Servisni displej

Rychloupinaci systém SDS-max s integrovanou ochranou proti prachu
Variabilni upnuti sekace do 12 dhlovych poloh
Nastavitelna a sklopitelna pfidavna rukojet

Rukojet z pénové hmoty

Siroky posuvny vypina¢ pro pohodIné zapinani a vypinani
Prostorny priru¢ni kufr

Vypinaci uhliky

Vhodna i pro levéky

Bow prospésnosti

Pfedprodejni kontrola

www.bow.cz

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zéru¢ni i pozdru¢ni Nedéldme rozdily - plati pro Qlom‘?uc )

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. VICWQ ne; WSF) vystaven}/ch stroju a

proméfen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Energia priklepu 16,8 J
Pocet priklepov 900 - 1890 pfiklepd/min
Upnutie SDS-max
Celkovy prikon 1500 W
Rozmery (S X v X h) 570 x 270 mm
Hmotnost 10,1 kg
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




