PRVNi HANACKA

QG\N Vas svét strojq...

GMS 120 ..

Objednaci Cislo:
BO0.601.081.000

Produkt jiz neniv
nabidce

Nejspolehlivéjsi
multidetektor v
této tride.

Maximalni spolehlivost, protoze neni nutna kalibrace

Osvétleny displej
¢ Vyznacovaci otvor se svételnym krouzkem
Detekuje elektricka vedeni, kovy, nosné drevéné konstrukce

Rozsah dodavky

¢ Taska

¢ Poutko na zapésti

e 1x blok9V 6LR61

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

www.bow.cz

Nova stupnice Center Finder pro nejpfesnéjsi moznou detekci a lokalizaci stfedu objektu

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Pfedvadéci centrum

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zéru¢ni i pozdru¢ni Nedéldme rozdily - plati pro Qlom‘?uc )

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojii a

proméfen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



BOW Vas svét strojq... www.bow.cz

Technicka data

Max. hibka detekcie 120 mm
Napajanie 1Xx9V 6LR61
Hmotnost 0,27 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,

str.2/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



